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ACHTUNG: WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATIONSGERECHTEN MONTAGE AUF DER RÜCKSEITE 

 
 

BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE VOR JEGLICHER VERWENDUNG DES 
PRODUKTES AN IHREN HÄNDLER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artelinea Spa stellt alle Produkte mit äußerster Sorgfalt her und bemüht sich stets, deren Integrität- 
sowie Qualität sicherzustellen. Alle Basintop aus Opalite oder Kristall sind für die Verwendung in 
Badezimmern geeignet und haben den Test der TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT gemäß Abschnitt 5.4 
der Norm UNI EN14688: 2015 bestanden. 

 

Die Herstellung dieses Produkts wurde mit innovativen Verfahren realisiert 
und es hat alle Kontrollstellen durchlaufen. Wir bestätigen hiermit, dass 

dieses Bastintop für dessen Einsatz freigegen wurde. 
 

 

  Endkontrolle durchgeführt von: ______________________________________ 

 

  Bestellnummer: _________________________________________________________ 

 

Seriennummer: _________________________________________________________ 

 

   

   

    

    

NUR „HANDFEST“ MONTIEREN 
& KEINE WERKZEUGE 

VERWENDEN! 

ES BESTEHT DIE GEFAHR 
EINES TERMISCHEN 

SCHOCKS! DELTA MAX. 55°C 

NUR NEUTRALES SILIKON 
VERWENDEN. BECKEN NIE 

UNTER SPANNUNG SETZEN! 

MOOSGUMMI ZUM FIXIEREN 
AUF DER TRÄGERSTRUKTUR 

VERWENDEN!  

http://www.artelinea.it/
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TECHNISCHES DATENBLATT 
WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATIONSGERECHTEN MONTAGE 

 
Sehr geehrter Installateur, wir weisen Sie darauf hin, dass das vorliegende Produkt aus einem nicht temperierten Material 
besteht und zerbrechlich ist. Es ist absolut notwendig, dass bei der Installation des Siphons, der Armaturen, des Ablaufventils usw. 
keine Spannung durch zu fest angezogenen Teile auf das Glas übertragen wird, sondern alle nur handfest und ohne 
Verwendung von Werkzeugen angezogen werden. 
 
Auf eingefärbten Flächen (wie z.B. der Unterseite eines lackierten Beckens) und in deren unmittelbaren Nähe darf ausschließlich 
NEUTRALES Silikon verwendet werden, säurehaltiges Silikon führt zu irreparablen Schäden. 
 
Thermofusionierte Waschtische dürfen nicht rundum am Unterbau mit Silikon fixiert werden, da dieses beim trocknen 
Spannung aufbauen- und den Waschtisch zerreißen kann. Wir empfehlen die Beckenträger bzw. Auflagestruktur mit rutschfestem 
„Moosgummi“ o.ä. auszustatten und die Becken nur aufzulegen (Unterbau-Möbel von Artelinea sind bereits ab Werk mit einem 
Moosgummi ausgestattet). Die horizontale Fuge zwischen der Rückwand und dem Becken hingegen kann ohne weiteres mit 
Silikon verschlossen werden.  
 
Um einen thermischen Schock zu vermeiden, darf die max. TEMPERATURDIFFERENZ niemals mehr als 55°C betragen. 
 
Bitte werfen Sie dieses Datenblatt nicht weg, sondern leiten Sie es zusammen mit evtl. anderen erhaltenen Dokumenten und 
Anleitungen an den Endverbraucher weiter um anschließende Bedienungsschäden auszuschließen. 
 

 

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG 
 

 
Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie bei der Benutzung und Wartung des Produkts folgende Hinweise: 
 
1.) Reinigen Sie die Oberfläche nur mit Wasser und neutralen Produkten. Aggressive Putzmittel können sowohl die eventuelle 
Farbbeschichtung- sowie die Verchromung des Ablaufventils angreifen und zerstören. 
 
2.) Verwenden Sie keine Lösungs- und Scheuermittel, diese können Kratzer hinterlassen. 
 
3.) Setzen oder stellen Sie sich niemals auf den Waschtisch. 
 
4.) Lassen Sie keine Gegenstände auf das Produkt fallen und stellen Sie keine heißen Gegenstände auf das Produkt 
 
5.) Um einen thermischen Schock zu vermeiden sollte ein schnelles Umstellen von „Kalt“ auf „Warm“ (und anders herum) 
vermieden werden, außerdem raten wir dringlich davon hab, heißes Wasser aus Wasserkochern u.ä. einzugießen. 
 
 

Die oben genannten Spezifikationen gelten für den gesamten Produktlebenszyklus und erfüllen die Vorschriften der 
Gesetzgebung „Standards für Verbraucherinformationen“ vom 10. April 1991 Nr.126 sowie der 
„Durchführungsverordnung“ vom 8. Februar 1997 Nr.101. Die ARTELINEA S.P.A. ist für Sach- oder Personenschäden, 
welche durch das Nichteinhalten entstehen, nicht verantwortlich. 
 
Weitere Informationen sowie Hinweise und Zertifikate finden Sie auf https://www.artelinea.it/technical-info/home sowie über den 
QR Code. 
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