
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Artelinea Spa fabrica sus productos con la máxima atención y realiza los controles para garantizar la 
integridad y la calidad comercializada. Todos los Basintop de Opalite y Cristal son idóneos para el ambiente 
de baño y están probados de conformidad a los requisitos exigidos. El presente producto ha superado la 
prueba de RESISTENCIA A LA TEMPERATURA como está especificado en el Par. 5.4 de la norma UNI 
EN14688:2015. 

 
La producción ha sido realizada con procedimientos innovativos. 

El test de control realizado en centros altamente especializados confirman que este 
basintop es idóneo para su utilización. 

 

 

   

 CONTROL FINAL EFECTUADO POR: ___________________________________________ 

  

 NÚMERO DE PEDIDO: _________________________________________________________ 

  

 NÚMERO DE SERIE: ___________________________________________________________ 
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PARA CUALQUIER CONSULTA O PROBLEMA SOBRE EL PRODUCTO CONTACTAR CON EL VENDEDOR 

ANTES DE USARLO. 

    

APRETAR A MANO TODOS LOS 
COMPONENTES SIN EL USO 
DE HERRAMIENTAS 

PELIGRO DE SHOCK TÉRMICO! 
NO SUPERAR NUNCA  55º C   
EN EL LAVABO 

USAR SOLO SILICONA 
NEUTRA. NO AÑADIR AL 
BASINTOP NINGUNA TENSIÓN! 

USAR SOLO  L´AERO STOP 
SUMINISTRADO EN DOTACION 
PARA FIJAR EL BASINTOP A LA 
ESTRUCTURA DEL MUEBLE 

http://www.artelinea.it/
mailto:info@artelinea.it
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
INSTRUCCIONES ESENCIALES PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN 

 
Estimado instalador, queremos informarle que este producto consiste en un material no templado y por este motivo es un 
producto frágil. Es necesario prestar atención durante la instalación del sifón, del grifo, del lavabo etc con el fin de que no se 
transmita a la encimera alguna tensión debida a elementos apretados con excesiva fuerza. El apretado de todos los elementos se 
deben de hacer a mano y sin el uso de instrumento alguno.  
 
Sobre la superficie de color ( como, por ejemplo, el lado inferior de la encimera o del basintop esmaltado ) y todo el entorno que la 
rodea, utilizar solo silicona NEUTRA, porque el uso de siliconas ácidas pueden provocar daños irreparables. 
 
El basintop no debe ser fijado a la estructura solo por debajo mediante el uso de silicona, porque esto puede crear una fuerte 
tensión y llegar a la rotura del basintop. Recomendamos de aplicar, antes de la colocación del basintop, l´aero stop ( suministrado 
por Artelinea ), o un producto similar,  sobre la estructura del soporte. La unión horizontal a la pared trasera con el top o el basintop 
si puede ser sellada con silicona. 
 
Para evitar el shock térmico, la máxima temperatura del agua admitida en el basintop de Artelinea no debe nunca superar los 55º. 
 
Se ruega no tirar este folio de instrucciones y si entregarlo al cliente final conjuntamente con toda la documentación recibida. 
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA CONSERVACIÓN DEL PEDIDO 
 

 
 
Estimado cliente, le rogamos de seguir atentamente las recomendaciones para el uso y el mantenimiento del producto. 
 
1.) No utilizar detergentes abrasivos que puedan atacar o destruir tanto el esmalte de color de cristal como el cromado de la válvula 
de desagüe. 
 
2.) No utilizar disolventes ni materiales abrasivos, porque pueden rallar la superficie de la encimera o del basintop  
 
3). No sentarse o subirse sobre la encimera o el basintop. 
 
4.) No tirar objetos y no apoyar objetos calientes sobre la encimera o el basintop. 
 
5.) Para prevenir el shock térmico evitar pasar repentinamente del agua fría al agua caliente ( o viceversa ). No tirar en el lavabo 
agua hirviendo ( como por ejemplo el agua del hervidor ). 
 
 

Las instrucciones precedentes son válidas durante todo el ciclo de vida del producto, conforme a la “ Normas para la 
información del consumidor “ del 10 de Abril de 1991 nº. 126 y el “ reglamento de actualización “ del 8 de febrero de 1997 
nº. 101. 
 
Para otras informaciones, instrucciones o certificados, visitar la web https://www.artelinea.it/technical-info/home o el código QR 
indicado. 
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